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Spezifische Informationen

Farbcodes / Eigenschaften 303

Standard-Code der BRUGG CABLES fiir Fasern, Volladern und Kompaktadern sowie Biindeladern
(Farbcode in Anlehnung an Swisscom Dokument 6PHETOP_1069_00E _1)
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* Farbcode auf Anfrage / ** Farbcode auf Anfrage

Farbcodes fiir Biindeladern

Code Swisscom 6PHETOP_1069_00E_1

Nr. Verseilte Kabel
1 O rot

2 O griin

folgende © natur

Fiillung ‘ schwarz

Kabel mit hoher Zugkraft
Das Kabel kann mit einer Kraft von min. 3000 N (300 daN)
auf Zug belastet werden.

Kabel mit flammwidrigem und halogenfreiem Mantel, IEC 60332-3 Kat. C

Der Aussenmantel des Kabels ist selbstléschend und nicht
brandfortleitend. Das Mantelmaterial ist zudem halogenfrei und ent-
wickelt daher im Brandfall keine toxischen oder korrosiven Gase (vgl.
separates Datenblatt 3.0.7).

Kabel mit hohem Querdruck

Das Kabel kann mit Querdriicken von min. 300 N/cm dauernd belastet
werden, ohne dass die optischen Werte der Glasfasern beeintréchtigt
werden oder das Kabel irreversibel beschadigt wird.

Kabel mit Funktionserhalt

%

. Kabel mit Funktionserhalt im Brandfall. Diese Kabel kénnen unter
4/

Feuereinwirkung noch wahrend einer bestimmten Zeit den Datenfluss
garantieren, abhangig vom Gesamtsystem sowie in Absprache mit
dem Hersteller.
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Nagetierschutz
Kabel mit nagetierhemmendem Schutz.
AR>S

Nagetierschutz

Kabel mit standard Nagetierschutz.
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Nagetierschutz

Kabel mit gutem Nagetierschutz.
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Nagetierschutz

Kabel mit hervorragendem Nagetierschutz.
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Metallfreies Kabel

Das Kabel weist keine metallischen Materialien auf und muss somit
weder geerdet noch abgeschirmt werden. Die Ubertragungseigen-
schaften van Lichtwellenleiter sind unempfindlich gegeniiber elektro-
magnetischen Feldern.

=

Langswasserdichtes Kabel

Wasser, dass in Bertihrung mit der Kabelseele kommt (z.B. verletztes
Kabel), kann sich im Kabel nicht ausbreiten.
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Metallisch armiertes Kabel

Kabel mit erhohter mechanischer Belastbarkeit und/oder chemischer
Bestandigkeit.
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